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6 105Длина, мм

44Ширина, мм

80Высота, мм

1,03Масса погонного метра, кг

411,7Периметр внешний, мм

АлюминийМатериал

60

Рекомендованная теплопередача 

(мощность светильника на 1 п.м.), Вт/м

VРассеиватель

XОптика (линза)

XСтекло

Профиль алюминиевый BOXLITE предназначен для 

изготовления светильников, под линейки шириной до 

38 мм. 

Легкая сборка, современный дизайн. 

С пазами для установки рассеивателя, регулировка 

положения модуля подъемной планкой.

Позволяет использовать различные варианты 

светодиодных модулей и источников питания.

Профиль может комплектоваться заглушками 

стойкими в УФ-излучению.
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Алюминиевый профиль для светильников

BOXLITE

Совместимость с модулями KIM2B:

• KIM2B LINE 596 66 / 132;

• KIM2B LINE 298 33 / 66;

• KIM2B LINE DUO 300 3030 44 / 88;

• KIM2B LINE DUO 300 2835 44 / 88;

• KIM2B LINE DUO 150 3030 22 / 44;

• KIM2B LINE DUO 150 2835 22 / 44;

• KIM2B PROM LINE 498 24 / 48;

• KIM2B PROM LINE 249 12 / 24;

• KIM2B PROM LINE 124 6 / 12;

• KIM2B PROM LINE 498 49;

Применение:

• Освещение торговых залов;

• Освещение административно-офисных помещений;

• Освещение общественных зон в аэропортах и на 

вокзалах;
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Профиль BOXLITE

• Эффективный отвод тепла в окружающую среду;

• Применение любых типов креплений;

• Герметизация до степени IP54;

Совместимость с драйверами LIFUD:

• LF-FMR040YS III 40-130Vdc 200/350mA;

• LF-FMR060YS LIFUD 115-172VDC 200/350mA;

• LF-FMR080YS III 54-230Vdc 200/550mA;

• LF-FMR120YS III 54-230Vdc 300/750mA;

• LF-GMR040YS-ELS001 65-150Vdc 250/400mA;

• LF-GMR065YS-ELS003 40-110Vdc 550/700mA;

• LF-GMR065YS-ELS002 60-186Vdc 350/500mA;

Поворотное крепление

Поворотное крепление

Подвесное крепление

Накладное крепление
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Корпусы

LED модули

LED драйверы

Оптика

Светодиоды

Печатные платы

Алюминиевый профиль


