
Контакты для оформления заказа:

Телефон: +7 (800) 210-43-96

Отдел продаж: +7 927 266-27-71

E-mail: kim2b@kim2b.ru

Алюминиевый профиль для светильников

DAY

техническая спецификация



Алюминиевый профиль для светильников

DAY

Контакты для оформления заказа |  горячая линия  8 (800) 210-43-96 | отдел продаж: +7 927 266-27-71 | E-mail: kim2b@kim2b.ru

3050Длина, мм

94,3Ширина, мм

84,4Высота, мм

2,44Масса погонного метра, кг

427,6Периметр внешний, мм

АлюминийМатериал

120

Рекомендованная теплопередача 

(мощность светильника на 1 п.м.), Вт/м

XРассеиватель

VОптика (линза)

XСтекло

Алюминиевый профиль DAY рассчитан на линейки шириной 

до 58 мм и подходит для установки драйверов DONE, Mean

Well, MOSO и других популярных источников питания.

Оптика крепится на саморезы в готовые пазы — сверлить не 

нужно.

Консольное исполнение: профиль надевается на трубу и 

затягивается болтами — отдельное крепление не требуется.

Комплектуется УФ-стойкими заглушками и силиконовыми 

уплотнителями, сохраняющими эластичность при любых 

температурах и обеспечивающими стабильную защиту IP65.
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Совместимость с модулями KIM2B:

• KIM2B STRADA 12;

• KIM2B STRADA 24;

• KIM2B STREET 3030;

• KIM2B STREET 2835;

Применение:

• Уличное освещение;

• Освещение складских помещений

• Освещение производственных помещений;

• Освещение торговых центров;
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Профиль DAY

• Эффективный отвод тепла в окружающую среду;

• Консольное исполнение не требует дополнительного 

крепежа;

• Герметизация до степени IP65;

Совместимость с драйверами DONE, Серия MXG 

(гарантия 5 лет, регулировка тока, изолированные, 

пульсации менее 5%):

• DL-50W-V56A-MXG(AC100-277V,DC25-56V,0.6-1.7A,0.95PF);

• DL-75W-V108A-MXG(AC100-277V,DC54-108V,0.5-1.05A,0.95PF);

• DL-100W-V143A-MXG(AC100-277V,DC71-143V,0.5-1.05A,0.95PF);

• DL-150W-V214A-MXG(AC100-277V,DC95-214V,0.5-1.05A,0.95PF);

• DL-200W-V286A-MXG(AC100-277V,DC143-286V,0.5-1.05A,0.95PF);

• DL-240W-V343A-MXG(AC100-277V,DC171-343V,0.5-1.05A,0.95PF);
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Корпусы

LED модули

LED драйверы

Оптика

Светодиоды

Печатные платы

Алюминиевый профиль


