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3 050Длина, мм

140Ширина, мм

71,5Высота, мм

4,54Масса погонного метра, кг

890,8Периметр внешний, мм

АлюминийМатериал

220

Рекомендованная теплопередача 

(мощность светильника на 1 п.м.), Вт/м

XРассеиватель

VОптика (линза)

XСтекло

Благодаря увеличенной площади рассеивания и 

оптимальному весу, возможно изготовление световых 

приборов с высокой мощностью без необходимости 

удлинения корпуса.

Конструкция обеспечивает достаточное 

пространство внутри корпуса для размещения 

любого типа источника питания.

На этапе предварительной подготовки к отгрузке мы 

можем выполнить фрезеровку профиля под 

оптические элементы собственными силами.
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Применение:

• Освещение складов;

• Уличное освещение;

• Спортивное освещение;

• Освещение производственных помещений;

• Освещение торговых центров;

Совместимость с модулями KIM2B:

• KIM2B STRADA 12;

• KIM2B STRADA 24;

• KIM2B STREET 3030;

• KIM2B STREET 2835;
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Профиль TRALL

• Эффективный отвод тепла в окружающую среду;

• Доступны различные исполнения креплений;

• Герметизация до степени IP65;

Подвесное крепление

Накладное крепление

Поворотное крепление

Консольное крепление

Совместимость с драйверами DONE, Серия MXG 

(гарантия 5 лет, регулировка тока, изолированные, 

пульсации менее 5%):

• DL-50W-V56A-MXG(AC100-277V,DC25-56V,0.6-1.7A,0.95PF);

• DL-75W-V108A-MXG(AC100-277V,DC54-108V,0.5-1.05A,0.95PF);

• DL-100W-V143A-MXG(AC100-277V,DC71-143V,0.5-1.05A,0.95PF);

• DL-150W-V214A-MXG(AC100-277V,DC95-214V,0.5-1.05A,0.95PF);

• DL-200W-V286A-MXG(AC100-277V,DC143-286V,0.5-1.05A,0.95PF);

• DL-240W-V343A-MXG(AC100-277V,DC171-343V,0.5-1.05A,0.95PF);
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Корпусы

LED модули

LED драйверы

Оптика

Светодиоды

Печатные платы

Алюминиевый профиль


