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Серия GYRO D147

Технические характеристики печатной платы GYRO D147

Габаритные размеры: Ø 147x1мм

Материал: Алюминий

Толщина медной дорожки: 35um

Тип LED: 2835 | 3030

Количество LED:  108

Рабочий ток: 300-900мА

Кратность мультипликации: 3 шт.

Цвет маски: белый

ССТ: 2700K-6500K

Тип подключения: пайка

Круглые светодиодные модули предназначены для светильников 
с равномерной засветкой, для общего и акцентного освещения 
торговых залов, витрин, офисов, медицинских помещений, 
выставочных павильонов и рекламных объектов.
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Схемы пайки GYRO D147
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Техническая спецификация

Серия GYRO D147

Схема пайки  D147_84(108)/3x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-    места установки нулевых резисторов
( )перемычек

-  места установки светодиодов

Схема пайки  D147_84(108)/3x2835(3030)

-     ( )места установки нулевых резисторов перемычек

Схема пайки  D147_84(108)/6x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-    места установки нулевых резисторов
( )перемычек

Схема пайки  D147_84(108)/6x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-     ( )места установки нулевых резисторов перемычек

Схема пайки  D147_90(108)/6x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-    места установки нулевых резисторов
( )перемычек

Схема пайки  D147_90(108)/6x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-     ( )места установки нулевых резисторов перемычек

Схема пайки  D147_90(108)/3x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-    места установки нулевых резисторов
( )перемычек

Схема пайки  D147_90(108)/3x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-     ( )места установки нулевых резисторов перемычек

Схема пайки  D147_96(108)/3x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-    места установки нулевых резисторов
( )перемычек

Схема пайки  D147_96(108)/3x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-     ( )места установки нулевых резисторов перемычек

Схема пайки  D147_96(108)/6x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-    места установки нулевых резисторов
( )перемычек

Схема пайки  D147_96(108)/6x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-     ( )места установки нулевых резисторов перемычек
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Серия GYRO D147

Схема пайки  D147_102(108)/3x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-    места установки нулевых резисторов
( )перемычек

Схема пайки  D147_102(108)/3x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-     ( )места установки нулевых резисторов перемычек

Схема пайки  D147_102(108)/6x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-    места установки нулевых резисторов
( )перемычек

Схема пайки  D147_102(108)/6x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-     ( )места установки нулевых резисторов перемычек

Схема пайки D147_108/3x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-    места установки нулевых резисторов
( )перемычек

Схема пайки D147_108/3x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-     ( )места установки нулевых резисторов перемычек

Схема пайки D147_108/6x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-   места установки нулевых резисторов
( )перемычек

Схема пайки D147_108/6x2835(3030)

-  места установки светодиодов

-     ( )места установки нулевых резисторов перемычек
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Техническая спецификация

Серия GYRO D147

Таблица для подбора, со светотехническими характеристиками круглого модуля GYRO D147 2835 CRI 80 TJ = 25 °

Модель Мощность, W Ток, mA Напряжение,V Световой поток, Lm Эффективность, 
Lm/W

K2B GYRO D147 3P28S

24 300 80 4380 181

28 350 81 5090 179

37 450 83 6470 174

K2B GYRO D147 6P14S

24 600 40 4380 181

28 700 40 5090 179

37 900 41 6470 174

K2B GYRO D147 3P30S

26 300 86 4690 181

30 350 87 5450 179

40 450 88 6940 174

K2B GYRO D147 6P15S

26 600 43 4964 181

30 700 43 5450 179

40 900 44 6940 174

K2B GYRO D147 3P32S

28 300 92 5000 181

32 350 93 5810 179

42 450 94 7400 174

K2B GYRO D147 6P16S

28 600 46 5000 181

32 700 46 5810 179

42 900 47 7400 174

K2B GYRO D147 3P34S

29 300 98 5320 181

35 350 99 6180 179

45 450 100 7860 174

K2B GYRO D147 6P17S

29 600 49 5320 181

35 700 49 6180 179

45 900 50 7860 174

K2B GYRO D147 3P36S

31 300 103 5630 181

37 350 104 6540 179

48 450 106 8330 174

K2B GYRO D147 6P18S

31 600 51 5630 181
37 700 52 6540 179

48 900 53 8330 174
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Таблица для подбора, со светотехническими характеристиками круглого модуля GYRO D147 3030 CRI 70 TJ = 25 °
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Серия GYRO D147

Модель Мощность, W Ток, mA Напряжение,V Световой поток, Lm Эффективность, 
Lm/W

K2B GYRO D147 3P28S

49 300 163 9380 192

58 350 165 10860 187

77 450 170 13730 179

K2B GYRO D147 6P14S

49 600 81 9380 192

58 700 82 10860 187

77 900 85 13730 179

K2B GYRO D147 3P30S

52 300 175 10050 192

62 350 177 11640 187

82 450 182 14710 179

K2B GYRO D147 6P15S

52 600 87 10050 192

62 700 88 11640 187

82 900 91 14710 179

K2B GYRO D147 3P32S

56 300 186 10730 192

66 350 189 12420 187

88 450 195 15690 179

K2B GYRO D147 6P16S

56 600 93 10730 192

66 700 94 12420 187

88 900 97 15690 179

K2B GYRO D147 3P34S

59 300 198 11400 192

70 350 201 13190 187

93 450 207 16670 179

K2B GYRO D147 6P17S

59 600 99 11400 192

70 700 100 13190 187

93 900 103 16670 179

K2B GYRO D147 3P36S

63 300 210 12070 192

74 350 213 13970 187

99 450 219 17660 179

K2B GYRO D147 6P18S

63 600 105 12070 192

74 700 106 13970 187

99 900 109 17660 179
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Схемы 
подключения

Последовательная

Источник 
питания

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Источник 
питания

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль
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Параллельная

Техническая спецификация

Серия GYRO D147
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Корпуса

LED модули

LED драйверы

Оптика

Светодиоды

Печатные платы

Алюминиевый профиль
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