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Техническая спецификация

Серия LOW

Контакты для оформления заказа |  горячая линия  8 (800) 210-43-96 | отдел продаж: +7 927 266-27-71 | E-mail: kim2b@kim2b.ru

Серия LOW

Серия LOW – это модули длиной 498 мм, предназначенные для работы с низким напряжением. Они совместимы 
как с источниками постоянного напряжения (CV), так и с источниками постоянного тока (CC).

Технические характеристики печатной платы LOW

Особенности применения:
- Работают от 12 или 24 В в режиме CV.  
- Также работает в режиме CC, но необходимо заранее уточнить это при заказе
- Позволяют регулировать мощность за счет использования различных комбинаций токоограничивающих 
резисторов

Габаритные размеры: 498х15х1мм

Материал: Алюминий

Толщина медной дорожки: 70 um

Тип LED: 2835

Количество LED:  48

Кратность мультипликации: 15 шт.

Цвет маски: белый

ССТ: 2700K-6500K

Тип подключения: Пайка

Максимальная мощность: 10 ватт

Габаритные размеры: 498х15х1мм

Материал: Алюминий

Толщина медной дорожки: 70 um

Тип LED: 2835

Количество LED:  96

Кратность мультипликации: 15 шт.

Цвет маски: белый

ССТ: 2700K-6500K

Тип подключения: Пайка

Максимальная мощность: 20 ватт
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Габаритный чертеж
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LOW 96
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Таблица для подбора, со светотехническими характеристиками модулей серии LOW TJ = 25 °

Модель Мощность, 
W

Ток, mA Напряжение, 
V

Световой поток , Lm Эффективность , 
Lm/W

LOW48 8P6S CV 24V*

5 - 24 630 126

8 - 24 1220 152

10 - 24 1520 152

LOW48 8P6S CC *

5 320 16 970 194

8 490 16 1480 185

10 640 16 1830 183

LOW96 8P12S CV 24V

10 - 24 1260 126

16 - 24 2440 152

20 - 24 3040 152

LOW96 8P12S CC

10 640 16 1940 194

16 980 16 2960 185

20 1280 16 3660 183

LOW 48 CV 24V* - такой модуль работает с блоком питания (источником напряжения) на 24 вольта, мощность модуля зависит от 
напаянных ограничивающих резисторов.

LOW 48/8 CC * - такой модуль работает с источником тока. Мощность зависит от подаваемого тока.

Техническая спецификация
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Чертеж мультиплаты (в таком виде будет происходить отгрузка).

LOW48 498 мм 15 модулей в 
мультиплате
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Чертеж мультиплаты (в таком виде будет происходить отгрузка).
LOW96 498 мм 15 модулей в 
мультиплате
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Техническая спецификация

Серия LOW
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Контакты для оформления заказа:
Телефон: +7 (800) 210-43-96
Отдел продаж: +7 927 266-27-71
E-mail: kim2b@kim2b.ru

Корпуса
LED модули
LED драйверы
Оптика
Светодиоды
Печатные платы
Алюминиевый профиль

mailto:kim2b@kim2b.ru

	Слайд 1
	Слайд 2, Серия LOW
	Слайд 3, Габаритный чертеж
	Слайд 4
	Слайд 5, Чертеж мультиплаты (в таком виде будет происходить отгрузка).  
	Слайд 6, Чертеж мультиплаты (в таком виде будет происходить отгрузка).  
	Слайд 7, Схемы подключения
	Слайд 8

