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Серия STRADA 24

Серия STRADA 24 – серия модулей на светодиодах 5050 – самый популярный вид 
модулей для уличного, промышленного и складского применения. В модификации на 24 
LED светодиодный модуль STRADA обладает более высокой эффективностью светового 
потока к мощности, чем на 12 LED, позволяя при том же размере добиваться лучших 
показателей. К заказу доступны модификации на 2 и 4 цепочки.

Габаритные размеры: 147х46x1,6мм

Материал: Алюминий

Толщина медной дорожки: 35um

Тип LED: 5050

Количество LED: 2P12S | 4P6S

Кратность мультипликации: 16 шт.

Цвет маски: белый

ССТ: 2700K-6500K

Тип подключения: Пайка

Технические характеристики печатной платы STRADA 24
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Габаритный чертеж
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По расположению резисторов на модулях можно определить характеристики модуля.

От расположения резисторов в этих местах будут зависеть 
характеристики модуля.

Схема пайки резисторов для модуля 4P6S (36V)

Схема пайки резисторов для модуля 2P12S (72V)
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Светотехнические характеристики модулей серии STRADA 24

Модель Мощность, 

W

Ток, mA Напряжение,

V

Световой 

поток, Lm

Эффективно

сть, Lm/W

K2B STRADA 2P12S CRI70

23 350 66 5149 223

35 525 67,4 7576 216

48 700 69 9928 206

75 1050 71,5 14427 192

K2B STRADA 4P6S CRI70

23 700 33 5149 223

35 1050 33,7 7576 216

48 1400 34,5 9928 206

75 2100 36 14427 192

TJ = 25 °C
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Чертеж мультиплаты
(в таком виде будет 
происходить отгрузка).
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Последовательная

Источник 
питания

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Схемы подключения

Источник 
питания

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Светодиодный модуль

Параллельная
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