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Серия светодиодов 
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Внешние размеры изделия
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Вид сзади

Отметка

Рекомендуемая схема расположения контактных площадок для пайки.

0,55

2.10

1. Все размеры указаны в миллиметрах.

2. Допуск составляет ±0,15 мм, если не указано иное.

Примечания:
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Электрооптические характеристики (TA=25°)

Параметр Испытательное 
состояние

Символ Мин. Тип. Макс. Единицы

Типовое 
напряжение

IF=150mA VF 2,7 - 3,2 V

Обратный ток VR=-5V IR - - 10 μA

Угол раскрытия IF=150mA 2θ1/2 - 120 - deg.

Электростатичес
кий разряд

HBM ESD - - 2000 V

Отклонение 
цветового 
соответствия

IF=150mA SDCM - - 6 -

Техническая спецификация

Серия KIM2B ENA

Параметр Символ Значение Единицы

Типовой ток IF 150 mA

Импульсно-прямой ток IFP 450 mA

Рассеивание мощности PO 500 mW

Обратное напряжение VR 5 V

Рабочая температура Topr -40…+85 ℃

Диапазон температур хранения Tstg -40…+85 ℃

Максимально допустимая 
температура

Tj 125 ℃

Термическое сопротивление Rθ 20 ℃/W

Температура пайки Tsld 260℃ for 10sec

Абсолютные максимальные значения рейтинга (TA=25°)

1. Частота 10 кГц, коэффициент заполнения 10%.

2. Прямой импульсный ток — это максимальный ток, потребляемый микросхемой при температуре 25 °C.

Примечания:
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Техническая спецификация

Серия KIM2B ENA

Модель Индекс 
цветопередачи, 
CRI

Цветовая 
температура, 
K

Световой 
поток, 
мин

Световой 
поток, 
макс

K2B ENA 2835 6500 70 2,7-3,2 90-95 70

6500

90 95

K2B ENA 2835 6500 80 2,7-3,2 85-90 80 85 90

K2B ENA 2835 6500 90 2,7-3,2 80-85 90 80 85

K2B ENA 2835 5700 70 2,7-3,2 90-95 70

5700

90 95

K2B ENA 2835 5700 80 2,7-3,2 85-90 80 85 90

K2B ENA 2835 5700 90 2,7-3,2 80-85 90 80 85

K2B ENA 2835 5000 70 2,7-3,2 90-95 70

5000

90 95

K2B ENA 2835 5000 80 2,7-3,2 85-90 80 85 90

K2B ENA 2835 5000 90 2,7-3,2 80-85 90 80 85

K2B ENA 2835 4000 70 2,7-3,2 90-95 70

4000

90 95

K2B ENA 2835 4000 80 2,7-3,2 85-90 80 85 90

K2B ENA 2835 4000 90 2,7-3,2 80-85 90 80 85

K2B ENA 2835 3500 70 2,7-3,2 85-90 70

3500

85 90

K2B ENA 2835 3500 80 2,7-3,2 80-85 80 80 85

K2B ENA 2835 3500 90 2,7-3,2 75-80 90 75 80

K2B ENA 2835 3000 70 2,7-3,2 85-90 70

3000

85 90

K2B ENA 2835 3000 80 2,7-3,2 80-85 80 80 85

K2B ENA 2835 3000 90 2,7-3,2 75-80 90 75 80

K2B ENA 2835 2700 70 2,7-3,2 80-85 70

2700

80 85

K2B ENA 2835 2700 80 2,7-3,2 75-80 80 75 80

K2B ENA 2835 2700 90 2,7-3,2 70-75 90 70 75

XY: ±0,003

Примечание: Погрешность тестирования:

Ra: ±1Ф: ±10%VF: ±2%

Список моделей (IF=150 мА; TA=25°)
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Кривая спектрального распределения Ra70

Кривая спектрального распределения Ra80
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Серия KIM2B ENA

Зависимость прямого тока от прямого напряжения

Кривая спектрального распределения Ra90
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Серия KIM2B ENA

Зависимость относительного светового потока от прямого тока

Зависимость прямого тока от температуры вывода (пина)
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Серия KIM2B ENA

Зависимость относительной светоотдачи от температуры диода (перехода)

Угол раскрытия светодиода
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Серия KIM2B ENA

Цветовая (хроматическая) диаграмма МКО (CIE) (IF=150mA;TA=25℃)

IEC (Целевая диаграмма цветовых допусков)

ANSI (Американский национальный стандарт)

Цветовая (хроматическая) диаграмма МКО (CIE) (IF=150mA;TA=25℃)
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КОД CCT X Y

P27 2700K

0,4616 0,4255

0,4575 0,4165

0,4664 0,4165

0,4705 0,4255

КОД CCT X Y

P30 3000K

0,4378 0,413

0,428 0,3935

0,4425 0,3935

0,4519 0,413

КОД CCT X Y

R35 3500K

0,4082 0,4055

0,3956 0,383

0,4101 0,383

0,4223 0,4055

КОД CCT X Y

Y40 4000K

0,3793 0,391

0,3674 0,3695

0,3808 0,3695

0,3926 0,391

КОД CCT X Y

W50 5000K

0,344 0,368

0,336 0,348

0,3475 0,349

0,356 0,369

КОД CCT X Y

W65 6500K

0,314 0,347

0,3045 0,331

0,3119 0,327

0,3215 0,343

Спецификация цветовых бинов (стандарт ЕС): (IF=150mA; TA=25°C)
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Серия KIM2B ENA

КОД CCT X Y

А27 2700K

0,4595 0,4223

0,4481 0,4051

0,4561 0,3979

0,4675 0,4151

КОД CCT X Y

А30 3000K

0,4365 0,4155

0,4231 0,3977

0,4311 0,3905

0,4445 0,4083

Спецификация цветовых бинов (американский стандарт): (IF=150mA; TA=25°C)

КОД CCT X Y

А27 3500K

0,4107 0,4052

0,3959 0,3854

0,4039 0,3782

0,4187 0,3980

КОД CCT X Y

А40 4000K

0,3854 0,3932

0,3702 0,3734

0,3782 0,3662

0,3934 0,3860

КОД CCT X Y

А45 4500K

0,3649 0,3796

0,3493 0,3592

0,3573 0,3520

0,3729 0,3724

КОД CCT X Y

А50 5000K

0,3470 0,3677

0,3352 0,3493

0,3424 0,3429

0,3542 0,3613

КОД CCT X Y

А57 5700K

0,3310 0,3541

0,3192 0,3357

0,3264 0,3293

0,3382 0,3477

КОД CCT X Y

А65 6500K

0,3142 0,3381

0,3044 0,3235

0,3104 0,3183

0,3202 0,3329
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Размеры катушки

Размеры ленты (технические характеристики ленты-носителя)
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Серия KIM2B ENA

Инструкция по пайке оплавлением для технологии поверхностного монтажа (SMT)

1. Пайку оплавлением не следует проводить более двух раз.

2. При пайке не допускайте чрезмерного нагрева светодиодов.

Примечания:
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Серия KIM2B ENA

1. Меры предосторожности при обращении из-за характеристик силиконовой линзы.

Поскольку светодиод запаян силиконом, поверхность его линзы относительно мягкая. Сильное нажатие 
на поверхность линзы может повлиять на надежность светодиода, поэтому следует принять 
профилактические меры, чтобы избежать сильного давления на запаянные компоненты. При 
использовании вакуумных захватов (сопел) давление на поверхность линзы должно быть 
соответствующим.

В отличие от относительно хрупкой и твердой эпоксидной смолы, силиконовая упаковка мягкая и 
эластичная. Хотя ее характеристики значительно снижают термические напряжения, она легко 
повреждается механическим воздействием. Поэтому при ручной обработке необходимо принимать 
меры предосторожности в отношении силиконового упаковочного материала. Несоблюдение 
требований может привести к повреждению светодиода и снижению светового потока (деградации).

1.2. Нельзя складывать модульные материалы друг на друга, это может повредить внутреннюю схему.

1.1. Следует использовать соответствующий инструмент для захвата с боковой стороны материала. Нельзя 
непосредственно давить на поверхность линзы руками или острыми металлическими предметами, это может 
повредить внутреннюю схему.
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Серия KIM2B ENA

2. Подтверждение материалов.

Убедитесь, что характеристики сортировки (бинов) поставляемых светодиодов одинаковы, например, 
прямое напряжение (Vf), цветовые координаты (XY), яркость и т.д. Светодиоды одной и той же 
спецификации должны использоваться вместе. Если светодиоды разных спецификаций должны 
использоваться на одном изделии, следует предварительно оценить их совместимость (если 
светодиоды с разным Vf или XY используются вместе, могут возникнуть различия в яркости или цвете).

3. Упаковка и хранение.

3.1 Перед вскрытием упаковки избегайте попадания влаги внутрь светодиода. Рекомендуется хранить 
светодиоды SMD серии в сушильном шкафу со встроенным осушителем. Условия хранения: 
температура 5–30°C, влажность не более 50%. Если срок хранения превышает 3 месяца, светодиоды 
необходимо повторно просушить (не менее 24 часов при 65°C).

3.2 Меры предосторожности после вскрытия упаковки.
Светодиоды являются компонентами для поверхностного монтажа. При пайке светодиодов может 
произойти внутреннее расслоение, что повлияет на световую эффективность и приведет к снижению 
яркости или изменению цвета свечения. На что следует обратить внимание:
A. Перед вскрытием упаковки проверьте, нет ли упаковочного пакета утечки воздуха. Если обнаружена 
утечка, верните изделие нашей компании для повторной сушки, удаления влаги и упаковки перед 
использованием.
B. После вскрытия упаковки пайку следует завершить как можно скорее (в течение 12 часов).
C. Остатки материалов должны быть герметично упакованы или размещены в среде с температурой 5–
40°C и влажностью не более 30%.
D. Если упаковка была вскрыта более 24 часов (<168 часов) или индикатор влажности изменил цвет с 
синего на розовый, светодиоды необходимо повторно просушить (не менее 24 часов при 65°C). Если 
упаковка была вскрыта более 168 часов, необходимо размотать рулонную ленту (tape-and-reel) и 
просушить в течение 2 часов при 150°C.

3.3 Электроды и подложка светодиода изготовлены из посеребренной медной основы. Внешний 
серебряный слой подвержен воздействию коррозионных газов. Избегайте контакта с коррозионной 
средой, чтобы предотвратить изменение цвета светодиода, что может привести к ухудшению пайки 
или влиянию на оптико-электрические характеристики. Избегайте резких перепадов температуры и 
влажности в окружающей среде, особенно в условиях высокой влажности, где легко может 
образоваться конденсат.

4. Упаковка и хранение.

4.1 Перед вскрытием упаковки необходимо предотвратить попадание влаги внутрь светодиода. 
Рекомендуется хранить SMD-светодиоды в сушильном шкафу со встроенным осушителем. Условия 
хранения: температура 5–30°C, относительная влажность не более 50%. Если срок хранения 
превышает 3 месяца, светодиоды требуют повторного удаления влаги (процесс сушки при 
температуре 65°C в течение 24 часов и более).
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4.2 Меры предосторожности после вскрытия упаковки.
Светодиоды являются компонентами для поверхностного монтажа. В процессе пайки может произойти 
внутреннее расслоение структуры светодиода, что приведет к снижению светоотдачи, падению 
яркости или изменению цвета свечения. Необходимо соблюдать следующие правила:
A. Перед вскрытием упаковки проверьте целостность упаковочного пакета на предмет 
разгерметизации. При обнаружении разгерметизации верните продукцию нашей компании для 
повторной сушки, удаления влаги и упаковки перед использованием.
B. После вскрытия упаковки пайку необходимо выполнить как можно скорее (в течение 12 часов).
C. Неиспользованные остатки материалов должны быть герметично упакованы или размещены в среде 
с температурой 5–40°C и относительной влажностью не более 30%.
D. Если упаковка была вскрыта более 24 часов (но менее 168 часов) или индикатор влажности изменил 
цвет с синего на розовый, светодиоды требуют повторного удаления влаги (сушка при 65°C в течение 
24 часов и более). Если упаковка была вскрыта более 168 часов, необходимо извлечь светодиоды из 
рулонной упаковочной ленты и провести сушку при 150°C в течение 2 часов.

4.3 Электроды и подложка светодиода изготовлены из посеребренной медной основы. Внешний 
серебряный слой подвержен воздействию коррозионных газов. Во избежание изменения цвета 
светодиода, ухудшения его паяемости или оптико-электрических характеристик, следует избегать 
контакта с коррозионной средой. Также необходимо предотвращать резкие перепады температуры и 
влажности в окружающей среде, особенно в условиях высокой влажности, способствующих 
конденсации влаги.

5. Защита от электростатического разряда (ЭСР).

Светодиоды являются электронными компонентами, чувствительными к повреждению кристалла 
статическим электричеством. Необходимо принимать все возможные меры для предотвращения 
электростатических разрядов, такие как использование антистатических браслетов или перчаток в 
процессе работы. Все оборудование, приборы и инструменты должны быть надёжно заземлены.
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Корпуса
LED модули
LED драйверы
Оптика
Светодиоды
Печатные платы
Алюминиевый профиль
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